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Targhetta caratteristiche | Allacciamento elettrico | Allacciamento acqua 3/4“GM | Scarico acqua 1"GF
Typenschild Elektroanschluf Wasseransclu3 3/4“GM Wasserabflussrohr 1"GF
Plaque des caractéristiquedRkaccordement electriqu¢ Raccord eau 3/4“GM Evacuation d'eau 1"GF
Data Plate Electrical connection Water connection 3/4“GM Water drainage 1"GF
Chapa de caracteristicas | Conexion eléctrica Enlace agua 3/4"GM Descarga agua 1"GF
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SCHEMA ELETTRICO — SCHALTPLAN — SCHEMA ELECTRIQUE
WIRING DIAGRAM — ESQUEMA ELECTRICO
CPT-64ET , CPT-66ET
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1 | Centralina Zentrale Centrale Power-station Central

2 | Commutatore Schalter Commutateur Commutator Conmutador

3 M.O rsettle(a Einspeiseklemme Bornier d'alimentation Power teriritack Tff‘b lero d.e bornes de
alimentazione alimentacion

4 yo%ﬁgtlzg?one E;I(\a"rtr?rrr]:gr?block Bornier de commutation  Switching terminal blog kl—gr?rlﬁﬁ?a%?égomes de

5 | Resistenze Widerstande Résistances Elements Resstenci

6 | Sonda di livello Pegelsonde Sonde de niveau Lena & Sonda de nivel

7 | Spia bianca Kontrolleuchte weil3 Lampe témoin blanch White pilot light Piloto blanco

8 | Spiarossa Kontrolleuchte rot Lampe témoin rouge| d WRarning light Piloto rojo

9 | Spia verde Kontrolleuchte griin Lampe témoin verte | reeB pilot light Piloto verde

10 | Teleruttore Fernschalter Téléruptor Remote costndtich Telerruptor
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SCHEMA ELETTRICO — SCHALTPLAN — SCHEMA ELECTRIQUE
WIRING DIAGRAM — ESQUEMA ELECTRICO
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SCHEMA ELETTRICO — SCHALTPLAN — SCHEMA ELECTRIQUE
WIRING DIAGRAM — ESQUEMA ELECTRICO
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1| Centralina sicurezz3 Wassersicherheitseinhe|t  Unité de sécurité de I'eaWater safety unit Central de seguridad
acqua agua

2 | Commutatore Schalter Commutateur Commutator Conmutador

3 | Deviatore bipolare Bipolar-Diverter Inverseur bipota Bipolar diverter Desviador bipolar

4 | Elettrovalvola acqua] Wasser Magnetventil Electrovade I'eau Water solenoid valve Electrovalvulaaagy

5 |Interruttore bipolare | Bipolar-Schalter Bipolar-Schalt Bipolar switch Interruptor bipolar

6 Z%Zittt;ez%m Einspeiseklemme Bornier d'alimentation Power terhidhack ;ﬁlrtr)]lee;ct)a?:;gornes de

7 Morsettlera Switching Bornier de commutation Switching terminal blog kTabIero dt_a,bornes de
commutazione Klemmenblock conmutacion

8 | Resistenze Widerstande Résistances Elements Resistenci

9 | Sonda di livello Pegelsonde Sonde de niveau Lenad d® Sonda de nivel

10 | Spia bianca Kontrolleuchte weil3 Lampe témoin blanch | White pilot light Piloto blanco

11 | Spia rossa Kontrolleuchte rot Lampe témoin rouge d Rarning light Piloto rojo

12 | Spia verde Kontrolleuchte griin Lampe témoin verte ree@ pilot light Piloto verde

13 | Teleruttore Fernschalter Téléruptor Remote costndtich Telerruptor
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TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

HOCHST MAXIMALE VERSORGUNGS
MODELL ABMESCSmUNGEN STROMZUFUHR LEISTUNG STROMAUFNAHME LEITQNG
(kW) (A) aus Silikon
CPT-64ET 40x60x29h 400V~3N 50/60 Hz 5 7,25 5x 1 mm?
CPT-66ET 60x60x29h 400V~3N 50/60 Hz 7,5 10,87 5x 1,5 mm?
CP-66ET 60x60x90h 400V~3N 50/60 Hz 13,5 19,48 5x 2,5 mm?
CPA-66ET 60x60x90h 400V~3N 50/60 Hz 13,5 19,48 5x 2,5 mm?
ABANDERUNG
HOCHST MAXIMALE VERSORGUNGS
MODELL ABMESC‘;UNGEN STROMZUFUHR LEISTUNG STROMAUFNAHME LEITUNG
(kW) (A) aus Silikon
CPT-64ET 40x60x29h 230V~ 50/60 Hz 5 21,74 3 x 2,5 mm?

AUFSTELLUNGSANLEITUNGEN

Das technische Typenschild befindet sich auf derd®iseite des Geréts (siehe Zeichnung unter PuEkktrischer
Anschluss”) und enthélt alle fir den Anschluss restdigen Daten.

AUFSTELLUNG

Wahrend der Aufstellung ist das Gerét zu nivelliergeringe Hohenunterschiede kdonnen mit den SRl
ausgeglichen werden (aufschrauben oder festzieBsr)Hauptschalter oder die Steckdose mussen sicler Nahe
des Gerats befinden und leicht erreichbar sein.

Es wird empfohlen, das Gerat unter einer Abzugshaalfzustellen, damit entstehende Dampfe rascleleibet
werden kénnen. Falls das Gerat in der Nahe von \findrennpaneelen, Kiichenmdébeln, Dekorverkleiduregen
aufgestellt wird, sollten diese aus nicht entfldmanen Material bestehen. Im gegenteiligen Fall siiede Wéande mit
feuerfesten Materialien zu verkleiden.

Darlber hinaus ist sicherzustellen, dass die mg¢te Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.

Die Aufstellung, Inbetriebsetzung und Wartung muss qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werdale
notwendigen Aufstellungsarbeiten miissen unter Himhg der geltenden Bestimmungen erfolgen.

Der Hersteller ibernimmt keinerlei Haftung fir emangelhafte Betriebsleistung, wenn diese auf fahkerhafte und
nicht gesetzméaRige Installation zurtickzufihren ist.

Achtung: Gemal den internationalen Bestimmungen mussendhiles AnschlieBens des Geréts oberhalb desselben
eine automatische Vorrichtung mit einer Kontaktafigsweite von mindestens 3 mm installiert werdem¢h welche
das Gerat auf allpolige Weise vom Stromnetz getresenden kann.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN, TECHNISCHE VORGABEN UND V ORSCHRIFTEN

Die Aufstellung muss unter Einhaltung der folgen®enschriften durchgefiihrt werden:
- Geltende unfallverhiitende Bestimmungen .
- Aufstellungsanweisungen, Vorschriften der VDE

ELEKTROANSCHLUSS

Das Geréat wird ohne Anschlusskabel geliefert. Agtdllation des Anschlusskabels wie folgt vorgehen:

» Die Stromzufuhr unterbrechen.

» Das Hintenpaneel entfernen

» Das Anschlusskabel durch den Kabeldurchgang ziekén,Leiter mit den entsprechenden Klemmen der
Klemmleiste verbinden und daran befestigen.

» Das Kabel mit der Kabelklemme blockieren und dastétipaneel wieder befestigen. Die Erdungsleitungssm
langer als die anderen sein, damit es sich ber @aentuellen Beschadigung der Kabelklemme ersh rasn
Spannungskabeln I6st.

ZUR BEACHTUNG Das Anschlusskabel muss einen deratéspannung entsprechenden Querschnitt aufweiskn un

Temperaturen von mindestens 150°C standhaltene(Siehelle Technische Daten).

AQUIPOTENZIAL

Das Gerat muss mit einem Aquipotenzial-System vaibn werden. Die Verbindungsschraube ist auf dek&dite
des Gerats angebracht und mit dem Syml?? gekaimet.

14
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Achtung: Der Hersteller ubernimmt fir Schaden, die durcte @nsachgemélie, nicht den Anleitungen entsprdehen
Installation verursacht wurden, keinerlei Haftumgl deistet auch innerhalb der Garantie keinen Seivadatz.

INBETRIEBNAHME

Vor der Benutzung ist es notwendig, das Gerat mstidsondere das Becken sorgfaltig zu reinigenhgsidschnitt
»Reinigung und Pflege").
Den Anschluss des Geréts Uberpriifen und geman elgieringsanleitungen in Betrieb nehmen.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN
Achtung: Das Gerat darf nur unter Aufsicht benutzt werden.

- Das Geréat niemals ohne Wasser in Betrieb nehmen.

Mit den Nudelkochern kdnnen Teigwaren, Gemuses,Hgern, Hulsenfriichten etc. zubereitet werden.

EIGENSCHAFTEN DER WASSERVERSORGUNG

Der Wasseranschiumup mit trinkwasser mit spezifischen Eigenschaftersoegt werden. Diese fuhrt zum
vollstandigerVerfall der Garantie.

5

%

Gesamthartezwischen 0,5 und 5° franz. Hartegraden zur Reduagder Kalkbildung

Druck zwischen 50 un@50 kPa (0,5-2,5 bar).

Geringe Chloridionen-Konzentrazion (Cl-) (akzeptabler Vergleichswert 10 ppm), um das Angreder internen
Stahlstrukturen

pH-Wert gréfer als 7

Elektrische Leitfahigkeit zwischens0 und 200Q:S/cm (20°C)

®, ®
LX R X4

0, ®,
LX R X4

EINSCHALTEN

Uberpriifen Sie, dass die Drain Leitungswassegesthlossen.

1) Wenn das Gerat mit Spannung versorgt wird, bl rote Kontrollanzeige ca. eine halbe Sekunde &uf.

2) Wenn Wasser im Behaélter fehlt, blinkt die rotenittollanzeige weiter.

3a) Offnen Sie den Wasserhahn, um den Behaltezusis gewiinschten Stand zu fiillen, der iber dem Nistznd
liegen muss und den Héchststand nicht Uberschrdagihder auf der Wanne mit (-) gekennzeichnet ist

3b) Bei den Modellen mit automatischem Auffullerglmat der Wassereinlass und der gewiinschte Stamad darch
Betéatigen der Taste mit dem Symbol (Flllstandstasiegewahlt werden.

4) Den oberhalb des Geréts befindlichen Schaltéitigen. Den der Kochplatte entsprechenden Besatadter von
der position "0" auf die gewiinschte Kochtemperatusischen 1und 4 drehen. Die griine Kontroll-Lampechtet auf,
sobald das Gerat mit Strom versorgt wird.

Zum Ausschalten des Geréats ist der Drehknopf wieddr die
Position “0” zu drehen.

ENTLEERUNG DES BECKENS MOD. CPT...

Der Benutzen soll dafir Sorgen, dass fur den Wasskrss ein
entsprechender Behalter zur Verfugung steht.
Ausslassrohr geméss der Zeichnung anbringen, Berlu#runter
stellen.
nax 00mm  Die Sicherheitsvorrichtung (A) gegen unerwiinschitedhg nach
oben driicken und den Knebel (B) in ichtung Symbbleben. -
Wichting: Beachten Sie bitte den Abstand zur Kante des
Untergestells.

ENTLEERUNG DES BECKENS MOD. CP...

Um diese Arbeit durchfiihren zu kénnen ist es notiggnden Abflusshahn, der nur durch die Tir desumter
liegenden Schrankelements erreicht werden kanaudrghen (Hebel in senkrechter Stellung).
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PROBLEME

Wenn die Sonde das Vorhandensein von Wasser imitBeli@nger als 15 Sekunde nicht erfasst, deaktidias System
das Heizelement: der Alarm wird durch das Blinken mbten Anzeige angezeigt.

Wenn die Sonde das Wasser wieder erfasst, wirtHde®lement aktiviert und die rote Anzeige schalieh aus.

N. B.: Die Phase des Auffillens wird vom Systematheines TIMEOUTS lberwacht.

PASTAKOCHER MIT AUTOMATISCHEM FULLEN

Wenn die Sonde das Wasser im Behalter nicht erfassiit das System den korrekten Fullstand widtgr und
deaktiviert nach 15 Sekunden das Heizelement: tiemAwird durch das Blinken der roten Anzeige ameigiz

Wenn die Sonde das Wasser wieder erfasst, wircdHééelement sofort aktiviert und nach drei Sekundéml das
automatische Auffullen unterbrochen

N. B.: Die Phase des Auffullens wird vom Systemaartheines TIMEOUTS uberwacht.

Taste langsames Auffillen

—

an
Wenn die “Taste langsames Auffilllen aktiv ist, sodgs System fir das langsame Auffilllen des Belséiliem
eventuelle Schaumbildung zu vermeiden.

Fullstandstaste

Die “Flllstandstaste” definiert den WasserstandBiehalter: hoher Stand zum Garen von Pasta, nigd&gd zum
Dampfgaren.

TIMEOUT

Sobald die Fillstandssonde nicht mehr bedeckalkstyiert das Mikrokontrollgerat einen internen &nin Bezug auf

die Dauer dieser Phase. Wenn das (kontinuierlidéillen langer als 350 Sekunden dauert, blocldaxt System den
Betrieb des Gerats und der Alarm wird durch durblegeles Aufleuchten der roten Anzeige angezeigt.

Um die Alarmbedingung zurtickzustellen, muss, nachder Defekt beseitigt wurde, der deren Aufleuclitasgeldst

hat (kaputte oder nicht angeschlossene Fllstandsso Probleme der Wasseranlage, Ablasshahn offer), das

System aus- und wieder eingeschaltet werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung!: Zur Reinigung darf das Gerat von aul3en afi keinem Fall mit einem direkten Wasserstrahl oder
einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden.

Das Gerat muss jeden Abend nach Betriebsende Haygffereinigt werden. Die tagliche Reinigung nagém

Abschalten des Gerats garantiert den einwandfi@érieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.

Vor dem Reinigungsbeginn ist die Stromzufuhr zumé&Geu unterbrechen. Die Stahlteile sind mit heif&asser und
einem neutralen Reinigungsmittel zu saubern. Ams@bhd mit sauberem Wasser griindlich nachspiilemit ddle

Reinigungsmittelreste entfernt werden und mit eingeichen Tuch trockenreiben. Keine Scheuermitt@rditzende
Reinigungsmittel verwenden.

VORGEHEN BEI LANGEREM BETRIEBSSTILLSTAND
Das Gerét laut den Anweisungen grundlich reinigeah tiockenreiben. Die Stromzufuhr unterbrechen.

VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL

Im Falle eines Schadens ist das Gerét abzuschaterStromzufuhr mittels der oberhalb des Gerégehrachten
Vorrichtung zu unterbrechen und der Kundendienstezatandigen.

WARTUNG (NUR DURCH FACHPERSONAL)

Samtliche Wartungsarbeiten sind von qualifiziertEachpersonal durchzufihren. Vor Beginn der Wartishgder
Stecker herauszuziehen oder die Stromzufuhr duzalotierhalb des Geréts angebrachte Schalter zibtetken. Das
Wasser im Becken ausleeren.
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ZUGANGLICHKEIT

Um zur Klemmleiste zu gelangen, ist die Rickwand @eréats zu entfernen. Die Betriebselemente simdhddie
vordere Bedienblende zuganglich, die Abdeckkapsandesserzufuhr Hahrdie Schrauben der Bedienblende I6sen und
diese entfernen.






