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KONFORMITATSERKLARUNG

Der Hersteller erklart, dal? die Geréte der EG-Richtlinie 90/396 entsprechen. Die Gerateinstallation muf entsprechend den
einschlagigen Vorschriften, vor allem beziiglich der Beliiftung der Aufstellungsraumlichkeiten und beztiglich der Abgasfiihrung,
ausgefuhrtwerden.

BEACHTE: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fir direkte oder indirekte Schéden ab, die auf eine falsche Installation,
Abé&nderungen, ungeniigende Wartung, fehlerhafte Benutzung sowie alle anderen in unseren Verkaufsbedingungen
aufgezéhlten Falle, zurtickzufhren sind.

INSTALLATION

GESAMTNENN-
MODELL ABMESSUNGEN | GASANSCHLUSS WARME-

ISO R7 BELASTUNG kw

CW-4G 40x65x2% R 1/2" 6,5
CW-6G 60x65x29h R 1/2" 9,8

GERATEINSTALLATION

= Samtliche Installationsarbeiten, eine eventuelle Umstellung auf eine andere Gasart sowie die Inbetriebnahme des
Gerates durfen nur durch Fachpersonal, entsprechend den einschléagigen Vorschriften, durchgefihrt werden.

= Die Gasanlage, die Elektroanschliisse und die Aufstellungsraume miissen den einschlagigen, nationalen Vorschriften
entsprechen; vor allem muf3 das Gerat in gut bellfteten R&umen, wenn madglich unter einer Dunstabzugshaube
aufgestelltwerden, damit auf diese Weise eine vollstandige Abflhrung der, sichwéahrend der Verbrennung bildenden
Gase, sichergestellt wird. Die notwendige Verbrennungsluftversorgung betragt 2 m3/h pro kW installierte
Nennwarmebelastung.

BELUFTUNGSKONTROLLE
Esistzu Uberprifen, dal die Raumliftung nach Auf3en ausreichend istund die nétige Luftzufuhr gemaf den gultigen Normen
gewabhrleistetwird.

Zur Information weisen wir darauf hin, daf die in 6ffentlichen Geb&auden installierten Geréate folgenden Bedingungen
entsprechen missen:

Fur Deutschland:

1) Folgende einschlagige Vorschriften sind bei der Aufstellung zu beachten:
= DVGW-Arbeitsblatt G 600 TRGI (Technische Regeln fiir Gasinstallationen)

TRF “Technische Regeln fir Flissiggas ““

DVGW-Arbeitsblatt G634 “mstallation von Grol3kiichen-Gebrauchs-einrichtungen"

Einschlagige Unfallverhltungsvorschriften

Geltende VDE-Vorschriften

Einschlagige Rechtsverordnungen wie Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen.
Bestimmungen des Gasversorgungsunternehmens (GVU)

Fur Osterreich und Schweiz:
= Die Gerate mussen in geeigneter Weise unter Beachtung der einschlagigen Sicherheitsbestimmungen aufgestellt
werden.

Die Installation, Anpassung und Reparatur der GrolRkiichengerate, sowie deren Riicknahme aufgrund Schadens und die
Zulieferung von Gas kénnen nur aufgrund eines - mit einem befugten Verkaufspunkt abgeschlossenen - Wartungsvertrags
und unter Beachtung der technischen Regeln erfolgen.

Die Geréate konnen freistehend oder in Kombination mitanderen Geréaten unseres Programms aufgestellt werden. Zwischen
brennbaren Stellwanden und dem Gerat muf ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden. Bei Unterschreitung dieses
Abstand oder bei Aufstellung des Gerétes auf einem brennbaren Fultboden bzw. Unterlage, ist die Anbringung eines
warmeisolierenden Materials unbedingt erforderlich (Siehe TRGI).
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Die Gerate missen in geeigneter Weise unter Beachtung der einschlagigen Sicherheitsbestimmungen aufgestellt werden.
Mit Hilfe der Geréatefiisse kann das Gerat in der Hohe verstellt werden und es istmdglich eventuelle Héhenunterschiede zu
dennebenstehenden Mdbeln auszugleichen.

GASANSCHLUSSLEITUNGEN

Der Gasanschlu muf3 mit Stahl-oder Kupferrohrleitungen oder anderenfalls mit biegsamen Stahl-Rohren entsprechend den
einschlagigen, nationalen Normen, durchgefihrtwerden. Jedes Gerat muf? iiber einen leicht zuganglichen Absperrhahn
verfligen. Nach der durchgefiihrten Installation sind sémtliche Verbindungsstellen auf Gasundichtheiten zu Gberprufen.
Diese Kontrolle darf niemals mit einer offenen Flamme durchgefihrtwerden, zu diesem Zwecke sind keine korrosionsfordernden
Lésungen sondern z.B. Seifenwasser oder Lecksuchspray zu verwenden. Sémtliche Gerate unserer Produktion werden
sorfaltigen Werkskontrollen unterzogen. Die Gasart, der Druck und die Kategorie sind auf dem Typenschild angegeben.

UBERPRUFUNG DER WARMELEISTUNG

Die Gerate mussen auf deren korrekte Warmeleistung Gberprift werden:

= DieWarmeleistungistam Typenschild des Geréats angegeben;

= ZuerstUberprufen, ob das Geréatfiir die vorhandene Gasart eingestelltist, und daf die Angaben des Typenschilds mit
dem gebrauchten Gas ubereinstimmen. Zur Anpassung an anderer Gasarten st zu Uberpriifen, dafd der Gastyp den
Anweisungen dieses Handbuchs entspricht.

Der Druck wird mittels Manometer (Mindestauflésung 0,1 bar) gemessen, wobei dieses Gerat in die dafiir vorgesehene
Offnung gesteckt wird.

Die VerschluRschraube abnehmen und den Manometerschlauch einfiihren.

Nach der Messung ist die Schraube wieder einzuschrauben, hermetisch zu verschliel3en und zu priifen ob es wasserdicht
ist

Anschluf3 fiar Flussiggas G30/G31

Der Anschludruck betragt fir Fltissiggas 50 mbar.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen und Giberpriifen ob die Beschreibung der installierten Duise mitdervom
Hersteller gelieferten Gibereinstimmt.

Anschluf3 fur Erdgas H G20

Der Anschludruck fur Erdgas betragt 20 mbar.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen und Giberpriifen ob die Beschreibung der installierten Duise mitdervom
Hersteller gelieferten Gibereinstimmt.

Anschluf? fur Erdgas L G25

Der Anschludruck fur Erdgas betragt 20 mbar.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen und Giberpriifen ob die Beschreibung der installierten Duise mitdervom
Hersteller gelieferten Gibereinstimmt.
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KONTROLLE PRIMARLUFT DER HAUPTBRENNER
Samtliche Brenner verfligen Uiber eine Buchse (24) zur Einstellung der Primarluft, welche geman der Tabelle technische Daten

auf den Abstand "h" eingestellt werden muR.

Tabelle Technische Daten fir DEUTSCHLAND

12.8 kWh/KG|9.45 kWh/m?® st. 8,12 kWh/m? st.
G30/G31 G20 G25
Mod. CW - 4G FLUSSIGGAS ERDGAS H ERDGAS L
Brenner 6,5 kW Max. - 2,5 Min. 50 mbar 20 mbar 20 mbar
Einspritzv.Brenner 1/100 mm. 115 195 215
Mindesteinstellung 1/100 mm. 70 einstellbar einstellbar
Einspritzventil Ziindbrenner 30 51 51
Verbrauch kg/h 0,507 m3st./h 0,687 m?3st./h 0,800
Abstand h mm 16 13 13
Mod. CW - 6G
Brenner 4,9 kW* Max. - 2,5 Min.
Einspritzv.Brenner 1/100 mm. 95 170 185
Mindesteinstellung 1/100 mm. 70 einstellbar einstellbar
Einspritzventil Ziindbrenner 30 51 51
Verbrauch kg/h 0,382 m3st./h 0,518 m3st./h 0,603
Abstand h mm 10 8 8
* Modell CW-6G 2 Brenner zu 4,9 kW

Tabelle Technische Daten fiir OSTERREICH und SCHWEIZ

12.8 kWh/KG|9.45 kWh/m? st
G30/G31 G20
Mod. CW - 4G FLUSSIGGAS |ERDGAS H
Brenner 6,5 kW Max. - 2,5 Min. 50 mbar 20 mbar
Finspritzv.Brenner 1/100 mm. 115 195
Mindesteinstellung 1/100 mm. 70 einstellbar
Finspritzventil Zindbrenner 30 51
Verbrauch kg/h 0,507 m3st./h 0,687
Abstand h mm 16 13
Mod. CW - 6G
Brenner 4,9 kW* Max. - 2,5 Min.
Einspritzv.Brenner 1/100 mm. 95 170
Mindesteinstellung 1/100 mm. 70 einstellbar
Einspritzventil Zindbrenner 30 51
Verbrauch kg/h 0,382 msst./h 0,518
Abstand h mm 10 8
* Modell CW-6G 2 Brenner zu 4,9 kW

ANLEITUNGEN ZUR UMSTELLUNG UND INSTALLATION FUR ANDERE GASARTEN
Unsere Geréate werden mit Flussiggas Uberprift und eingestellt (siehe Typenschild im Inneren).

Die Umstellung oder Anpassung an eine andere Gasart muf3 von einem spezialisierten Techniker durchgefiihrtwerden. Die
Dusen fur die verschiedenen Gasarten werden in einem Beutel mitgeliefert und sind in Hundertstel mm gezeichnet (Siehe

Tabelle “Technische Daten}.
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MINDESTEINSTELLUNG Abb. A

Nach erfolgter Umstellung auf eine andere Gasart ist es nétig, die Mindesteinstellung mittels Schraube (3) vorzunehmen,
wobei die Schraube nach rechts oder links gedreht wird, bis die Mindestwéarmeleistung 2,5 kW betragt.

AUSTAUSCH DER HAUPTBRENNERDUSE Abb. A

= Die vorderen Befestigungsschrauben der Bedienungsblende (siehe Abb. A Pos. 20), das Speisungskabel vom
Piezoziinder abnehmen.

= Die Duse (22) mittels geeignetem Schlissel ausschrauben und mit der geeigneten austauschen (siehe Tabelle
“Technische Daten”J.

AUSTAUSCH DER ZUNDBRENNERDUSE Abb. A

Die Flamme des Zundbrenners hat eine fixe Luft.

Die einzig nétige Durchfuihrung besteht darin, die Diise (4) je nach Gasart auszutauschen.

Die Schrauben laut vorhergehendem Punkt mit einem geeigneten Schltissel ausschrauben und den Anschlul? (5) abnehmen,
danach die Duse (4) mit der geeigneten austauschen. Bei der richtigen Dise muf} die Flamme das Thermoelement
umziingeln.

Wichtig!
Nach der Umstellung auf eine andere Gasart, sind die technischen Eigenschaften des Typenschilds zu &ndern, indem die
neue Gasart angegeben wird, auf die das Gerat umgestellt wurde.

BETRIEBSKONTROLLE

= Das Geratenthaltdie nétigen Gebrauchsanweisungen.

= Die Gerate sind auf Gasleckstellen zu Gberprufen.

= Die Flamme des Ziindbrenners ist zu Uberprifen; sie muR das Thermoelement umziingeln und hellblau sein,
anderenfallsist die Zundbrennerdiise zu Uberprifen.

= DasZindenund die Flamme des Hauptbrenners tiberprifen.

= Die Gebrauchsanweisungen sind unbedingtzu befolgen.

WARTUNG

Beilanger andauerndem Gebrauch des Gerates ist es unbedingt nétig, eine einfache Wartung fiir die Betriebssicherheit
vorzunehmen. Der Abschluf? eines Servicevertrags istempfehlenswert.

Die Wartung darf ausschlieBlich von spezialisiertem Fachpersonal und unter der Beachtung aller gultigen Vorschriften und
unserer Anweisungen durchgefihrtwerden.

ERSATZTEILE ABB. A

Der Austausch einiger Teile, wie zum Beispiel des Hahns, des Piezoziinders oder der Gasleitungen ist sehr einfach. Zum

Austausch der Teile istfolgendermafen vorzugehen:

= Hahn: nach Abnahme desvorderen Paneels sind die Schraubanschliisse (6-8-16) der Gasanschliisse auszuschrauben
sowie der AnschluR (7) des Thermostatkolbens abzunehmen. Danach ist der Hahn auszutauschen.

= Zum Austausch des Thermoelements ist der Anschluf? (1) des Ziindbrenners und in gleicher Weise der Anschluf? (7)
des Thermoventils auszuschrauben und das Element auszutauschen.

= Die Zundkerze (2) muf’ ausgeschraubt und ausgetauscht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN
Achtung!: Sollte sich bei der ersten Inbetriebnahme Rauch bilden, ist das Gerat ungefahr eine Stunde lang trocken zu
betreiben, damit der Geruch verschwindet.

ZUNDEN DES HAUPTBRENNERS

Zunden des Zindbrenners Abb. A ‘

Den Thermostatdrehschalter (A) von Position "0" auf Position Zf’{fbrehen. Den Schalter (A) eindriicken und den Piezoziinder
(18) mehrmals betatigen. Die Flamme ziindetvon alleine und ist durch das Schauloch des vorderen Paneels sichtbar. Nach
dem Zinden ist der Schalter (A) weitere 20-30 Sekunden lang einzudriicken, um die Erwarmung des Thermoelements zu
ermoglichen. Danach den Schalter wieder auslassen. Sollte die Flamme wieder erléschen ist dieser Vorgang zu wiederholen.
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Zinden des Hauptbrenners und Temperatureinstellung Abb. A
Nachdem der Schalter (A) ausgelassen wurde, ist dieser auf Position A(Max.)zu drehen, um den Hauptbrennerzu ziinden.

Durch Drehen des Schalters auf Position @ (Min.) wird das Gerat mit kleinster Leistung betrieben.

Ausschalten des Hauptbrenners Abb. A
Den Drehschalter auf Position ’é?i’istellen; es brennt nur der Ziindbrenner weiter.

Ausschalten des Geréates Abb. A

Den Drehschalter auf Position "0" drehen. Diese Steuerung blockiert den Gaszuflul3 sowohl zum Haupt- als auch zum
Zindbrenner.Um das Geréat erneut in Betrien zu nehmen, ist der Schalter auf Positiorls‘?\g? zu drehen und der Druckknopf
(18) zu betéatigen.

FETTFANGSCHALE

Diese Schale istregelmaRig zu Uberpriifen und zu entleeren. Die Schale muf immer nach AuBerbetriebnahme des Gerétes
gereinigtwerden.

ANLEITUNGEN ZUR ABGASLEITUNG

Gerate des Typs “A”” (siehe Typenschild)

Die Abgasleitung fiir Geréate des Typs “A” uB Uber eigene Dunstabzughauben oder &hnliche Vorrichtungen gefiihrtwerden, die
an einen betriebssicheren Kamin oder direkt ins Freie geschlossen werden. (Naturliche Abgasleitung) Abb. 1
Anderenfalls ist der Gebrauch eines direkt ins Freie fuhrenden Luftabsaugers genehmigt, (Erzwungene Abgasleitung)
Abb. 2, dessen Leistungsfahigkeit nicht unter den in den gultigen Normen genannten Wert sinken darf.

Bei erzwungener Abgasleitung

Die Gaszufuhrleitung des Gerates mul3 dieser Abgasleitung direkt unterworfen werden und muf? dann unterbrochenwerden,
wenn die Leistungsféhigkeit dieser unter den in den gultigen Normen genannten Wert sinkt.

Die erneute Gaszufuhr an das Gerat darf nur handisch erfolgen.

NATURLICHE ABGASLEITUNG Abb. 1 ERZWUNGENE ABGASLEITUNG Abb. 2

GAS
AT, T W
ettt b ettt N N pPateteletatetu e be el ete %

1) Dunstabzughaube 1) Dunstabzughaube
2) Blockierungsvorrichtung

WARNUNGEN UND HINWEISE

Bei Geraten mitzwei Kocheinheiten (CW-6G) kann die Temperatur der beiden Kochflachen unteschiedlich eingestellt oder
nur eine Flache betrieben werden.

Das Gerét nur unter Beaufsichtigung betreiben!
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REINIGUNG UND WARTUNG

Die tagliche Reinigung nach AulRerbetriebnahme des Gerates gewahrleistet einen einwandfreien Betrieb und eine lange
Haltbarkeit.

Die Stahlteile werden miteinem Lappen und mit Reinigungsmittel gereinigt, ohne zu reiben; danach wird mitklarem Wasser
gespiltund miteinem trockenen Tuch abgetrocknet.

VERHALTEN IM STORUNGSFALL
Den Hahn der Gaszufuhrleitung schliefen und den technischen Servicedienst benachrichtigen.

MASSNAHMEN BEI LANGERER AUSSERBETRIEBSETZUNG
Den Gashahn schlief}en und das Gerat laut oben genannten Anweisungen reinigen.






