Bedienungsanleitung

Serie 700 Tischgerate
Multi-Line

70/40GRLT-L
70/80GRLT-L

MULTI Grol3kichen GmbH
Industriestr. 22
27356 Rotenburg / W.

Telefon.: 04261 / 9494-0 Internet: www.multi-gastro.de UST.ldent.-Nr. MULTI GroRkiichen GmbH
Fax: 04261 /5486 E-Mail: info@multi-gastro.de 248 760 841 Sitz der Ges.: 27356 Rotenburg
BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE 75290400900685533200 Registergericht: Amtsgericht Walsrode HRB 200215
Commerzbank Rotenburg, BLZ: 290 400 90, Kto.-Nr.: 68 55 332 00 WEEE: DE 95 130 244  Geschéaftsfiihrer: Bernd-Michael Hiersekorn




FIG.A

O

®\ﬁ

o.C

oL Tk

oSSy i
@\ ; i 0\
O

@

\

®O®

-
O @

1 Iniettore Einspritzventil Injecteur Injector Inyect

2 Termocoppia Thermoelement Thermocouple Thermocouple Termopar

3 Pilota Zindflamme Veilleuse Pilot Piloto

4 Candela accensione Zindkerze Bougie d'allumage biglspark plug Candela encendidg
5-6 Manopola Drehknopf Commande Knob Mando

7 Cannette gas Gasschlauche Conduites gaz Gas pipes ondlss gas

8 Rubinetto Hahn Robinet Tap Grifo

9 Piezoelettrico Pie;trnlzlfhlit;issscher Disp. piézoélectrique| Piezolelectric device Piegoeico

10 Cassgtrtg‘)srszz\)ccogll- Fettauffangschale Tiroir dger;tiesc:eperatlon Drip pan Cajon p;r;;ecoger 15
11 Bruciatore Brenner Brlleur Burner Quemador
12 Vasca Becken Bac Tub Cuba
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Targhetta caratteristiche |Attacco gas R1/2GM
Typenschild Gasanschluss R1/2GM
Plague des caractéristique®Raccord gaz R1/2GM
Data Plate Gas Connection R1/2GM
Chapa de caracteristicas | Conexiéon gas R1/2GM
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Der Hersteller erklart hiermit, dass die Gerate dérschriften der CEE-Richtlinie 2009/142 entspeath Die
Aufstellung hat unter Einhaltung der geltenden hriéten zu erfolgen, dies gilt insbesondere flig Riaumbeliftung

und das Ableitungssystem der Abgase.

N.B.: Die Herstellerfirma lehnt im Falle von direktenendndirekten Schaden, die auf eine fehlerhafteallation,
Verénderungen, mangelhafte Wartung, nicht sachgem&gbrauch sowie auf sonstige, in den Verkaufsigedigen
angefihrte Falle zurtickzufuhren sind, jede Verartiwg ab.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER”

MODELL CW-74G | CW-78G |CWT-74G |CWT-78G
ABMESSUNGEN 40x70x90h40x70x29h 80x70x90N 80x70x29h
GASANSCHLUSS ISO 7-1 R1/2G R1/2G R1/2G R1/2G
GESAMTNENNLEISTUNG (kW) 9 9 18 18

AUFSTELLUNG DES GERATS

» Die Installationsarbeiten, die eventuelle Umriagtauf andere Gasarten und die Inbetriebsetzunigrdigleman
den geltenden Vorschriften ausschlief3lich von diraditem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

» Die Gasinstallationen, elektrischen Anschlisseisdie, fur die Aufstellung der Gerate vorgesemefR&ume
missen den geltenden Vorschriften des jeweiligemdea entsprechen; besonders wichtig ist die Aldistgldes
Gerats in einem ausreichend belifteten Raum undlich8g unter einer Abzugshaube, um die vollstandige
Ableitung der wéahrend der Verbrennung entstehendlbgase zu gewahrleisten. Die fur die Verbrennung
bendtigte Luft betragt 2 i pro kW der installierten Leistung.

BELUFTUNGSKONTROLLE

Es ist zu Uberprufen, daf? die Raumluftung nach Auflesreichend ist und die nétige Luftzufuhr geméaf giiltigen
Normen gewahrleistet wird.

Zur Information weisen wir darauf hin, daf3 die iifledtlichen Gebauden installierten Gerate folgenBexdingungen
entsprechen mussen:

Fir Deutschland:

1) Folgende einschlagige Vorschriften sind bei deXufstellung zu beachten:

» DVGW-Arbeitsblatt G 600 TRGI (Technische Regdln Gasinstallationen)

* TRF “Technische Regeln fir Flissiggas “

» DVGW-Arbeitsblatt G634 “Installation von Grof3kier-Gebrauchs-einrichtungen”

» Einschlagige Unfallverhitungsvorschriften

* Geltende VDE-Vorschriften

» Einschlagige Rechtsverordnungen wie Landesbauagkn und Feuerungsverordnungen.

» Bestimmungen des Gasversorgungsunternehmens (GVU)

Fur Osterreich und Schweiz:

 Die Gerate missen in geeigneter Weise unter Beaghier einschlagigen Sicherheitsbestimmungenrestdtit
werden.

Die Installation, Anpassung und Reparatur der GiicBR&ngerate, sowie deren Riicknahme aufgrund Schaaheindie
Zulieferung von Gas koénnen nur aufgrund eines - mitem befugten Verkaufspunkt abgeschlossenen —
Wartungsvertrags und unter Beachtung der technisBlegeln erfolgen.

Die Gerate konnen freistehend oder in Kombinatiah anderen Gerdten unseres Programms aufgestelttewe
Zwischen brennbaren Stellwédnden und dem Geréat m@endestabstand von 10 cm eingehalten werden. Bei
Unterschreitung dieses Abstand oder bei Aufstelldeg Gerates auf einem brennbaren Fu3boden bzerlalyg, ist
die Anbringung eines warmeisolierenden Materialsaglingt erforderlich (Siehe TRGI).

Die Gerate mussen in geeigneter Weise unter Beaghtlier einschlagigen Sicherheitsbestimmungen atgfties
werden.

Mit Hilfe der Geratefusse kann das Gerat in derdHddrstellt werden und es ist mdglich eventuell&étiunterschiede
zu den nebenstehenden Mobeln auszugleichen.

GASANSCHLUSSROHR

Der Gasanschluss hat mittels Rohrleitungen ausl Qtdér Kupfer, andernfalls mittels einem Stahlsabla in
Ubereinstimmung mit den gegebenenfalls bestehendéonalen Bestimmungen zu erfolgen. Jedes Gergs mit
einem Gassperrhahn ausgeristet sein. Nach durdingafinstallation ist sicherzustellen, dass an daschluss-
Stellen kein Gas austritt; fur diese Kontrolle tolkeine Flamme, sondern nur Substanzen, die Kéareosionen
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verursachen wie z. B. Seifenwasser oder Sprayswuispirung von Gasaustritt verwendet werden. Alilsare Geréte
wurden einer sorgfaltigen Prifung unterzogen: désast, der Verwendungsdruck und die zugehdrigedéaie sind
auf dem Typenschild angefihrt.

KONTROLLE DER WARMELEISTUNG

Die Gerate mussen hinsichtlich ihrer korrekten W&laistung Uberprift werden:

» Die Warmeleistung ist am Typenschild des Gerétgegeben;

»  Zuerst prifen, ob das Gerét fir die zugefuhrtsa@avorbereitet ist, anschliel3end sicherstellassdlie Angaben
auf dem Typenschild mit dem zu verwendenden Gareilitimmen. Flr die Anpassung an eine andere Giasar
zu kontrollieren, ob die Gasart mit den Anweisundeas vorliegenden Benutzerhandbuchs tbereinstimmt.

Der Druck wird mit einem in die dazu bestimmte Etmestelle eingefiihrten Manometer (Mindestzerlegyig

mbar), gemessen.

Die hermetische Verschluss-Schraube I6sen und delai&h des Manometers einfiihren.

Die Schraube nach dem Messvorgang wieder einsdieemetisch anziehen und den Halt kontrollieren.

Anschluss fir Flussiggas G30/G31

Der Anschlussdruck des Flussiggases betragt 30 b@d&@utangas und 37 mbar bei Propangas.

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen ilinerprufen, ob die Beschreibung der installieiéise mit der

vom Hersteller gelieferten tbereinstimmt.

Anschluss fur Methangas H G20

Der Anschlussdruck des Methangases betréagt 20.mbar

Das Typenschild kontrollieren, den Druck messen ilinerprufen, ob die Beschreibung der installieiéise mit der

vom Hersteller gelieferten tbereinstimmt.

PRIMARLUFTKONTROLLE AN DEN HAUPTBRENNERN

Alle Brenner sind mit einer Buchse zur Priméarlufeking ausgestattet, die auf einen in der Tabdtetethnischen
Daten angefiihrten Abstand h eingestellt werden muss

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN DER “BRENNER”

12.87 KWh/KG | 9.45 kWh/nist | 8,12 kWh/nst.
CW...-74G 1 Brenner G30 G20 G25
CW...-78G 2 Brenner FLUSSIGGAS ERDGAS H ERDGAS L
(max 9 kWmin.2,7 kW) 50 mbar 20 mbar 20 mbar
Brennereinspritzventil 1/100 mm 135 220 240
Brennereinspritzventil 1/100 mm70 verstellbar verstellbar
Zundbrennereinspritzventil 30 51 51
Primarluft h=mm 17 17 17
Verbrauch kg/h 0,710 kg/h 0,952 m3st./h 1,108

ANORDNUNGEN FUR DIE UMRUSTUNG UND INSTALLATION VON ANDEREN
GASARTEN
Unsere Gerate werden mit Flussiggas eingestelliibbedprift (siehe Typenschild).
Die Umrlstung oder Anpassung an eine andere Gdsafrtnur von einem spezialisierten Techniker duedtiyrt

werden. Die Dusen fur die verschiedenen Gasarténdea sich in einem der Lieferung beiliegendenk8ien und
sind in Hundertstel von mm ausgezeichnet. (Sietielle, Technische Daten”).

REGULIERUNG DER KLEINSTEN FLAMME
Nach der Umrlstung des Gerats auf eine andere Gsisas erforderlich, die kleinste Flamme zu reggein. Dazu die
Schraube nach rechts oder links drehen, bis dielditwarmeleistung 2,7 kW erreicht wird.
AUSTAUSCH DER HAUPTBRENNERDUSE

» Die vorderen Befestigungsschrauben der Bediedeléisen und das Ziindkabel vom piezoelektrischestiinss
entfernen.

+ Die Duse mit einem geeigneten Schlissel heravmsibbn und durch die entsprechende Dise ersetzeine(S
Tabelle , Technische Daten”).
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AUSTAUSCH DER ZUNDBRENNERDUSE

Die Flamme des Zindbrenners arbeitet mit gleichgeifliuftzufuhr.

Die einzige erforderliche Arbeit ist der Austausldr Diise je nach Gasart.

Dazu sind die Schrauben wie im vorhergehenden Pmakisen, der Anschluss mit einem geeigneten Sséll
herauszuschrauben und durch die entsprechende Diisesetzen. Mit der richtigen Dise muss die Flandas

Thermoelement umziingeln.

Wichtig!

Nach der durchgefuhrten Umriistung auf eine anderga® muss das Typenschild mit den technischen iiutEdn

aktualisiert werden, indem die Gasart, auf die@esit umgerustet wurde, eingetragen wird.

BETRIEBSKONTROLLE

» Dem Gerét liegen die fur die Benutzung erfordérin Anleitungen bei.

» Die Gerate auf Gasaustritte Uberprifen.

» Die Flamme des Zzindbrenners kontrollieren; diesess blau sein und das Thermoelement umzingeln,
andernfalls die Zindbrennerdiise Uberprifen.

» Die Zindung und die Flamme des Hauptbrennergélieten.

»  Dem Betreiber wird nachdriicklich empfohlen, dasds nur gemaf den Anleitungen zu benutzen.

WARTUNG

Nach langerer Benutzung des Gerats ist es fir eielmneren Betrieb unerlasslich, eine regelméaRigetig
durchzufihren, wir empfehlen daher den Abschlusssbervicevertrages.

Die Durchfihrung der Wartung hat unter Einhaltumg deltenden Bestimmungen und der vorliegendenitnigen
durch spezialisiertes Fachpersonal zu erfolgen.

ERSATZTEILE

Bestimmte Teile wie der Hahn, der piezoelektrischmschluss oder die Gasrohre kénnen besonderst leich

ausgetauscht werden.. Beim Austausch dieser Wealéolgt vorgehen:

* Hahn nach dem Entfernen des vorderen Paneels die @oreebindungen der Gasanschlisse und den Anschluss
des Thermoelements losschrauben, danach den Hatauachen.

*  FiUr den Austausch des Thermoelemeatds Anschluss des Zindbrenners und jenen des ThiEments lI6sen
und das Element austauschen.

» Die Zundkerzemuss herausgeschraubt und ersetzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Achtung!: Sollte sich bei der Inbetriebnahme Rauch bildehes notwendig, die Anlage fir zirka eine Stundero
solange, bis der Rauchgeruch verschwunden istgenlauf zu betreiben.

ZUNDEN UND EINSTELLEN

Auf dem Bedienfeld auf der Vorderseite ist UibeejadEinstellknopf der Brenner angegeben,
auf den er sich bezieht, durch das Symbol gekeanazet @

Zum Ziunden der Flamme ist der Drehknopf von desitm "0" nach links auf das Zeichefe
zu drehen_(siehe Abbildung; den Drehknopf gedrim@ten und den Druckknopf mit dem
Symbol f betétigen, bis der Brenner ziindet.

Halten Sie den Knopf fir einige Sekunden gedrticigt,die Leitflamme gezlindet ist. Sollte
die Flamme erléschen, ist der Vorgang zu wiederhole

Drehen Sie den Einstellknopf fir maximale Brenristiang auf das Symb@

Drehen Sie den Einstellknopf fiir die minimale Breri@istung auf das Symb

Drehen Sie den Schalter zum Ausschalten aufasgien " 0".

Fettauffangschale
Diese Schale ist regelméaRig zu kontrollieren undhnbevor sie ganz voll ist auszuleeren. In jedenh Rass die
Fettauffangschale nach dem Abschalten des Gerémigg werden.
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ANWEISUNGEN ZUR ABLEITUNG DER ABGASE

Gerate des Typs "A" (siehe Typenschild)

Die Verbrennungsabgase der Gerate des Typs "A" enuss dafir bestimmte Abzugshauben oder &ahnliche
Vorrichtungen, die mit einem leistungsfahigen Karoger mit einer Abzugsoéffnung direkt ins Freie warben sind,
abgeleitet werde Naturliche Ableitung Abb.1)

Bei Fehlen obiger Einrichtungen ist der Einsatzeidirekt mit dem Freien verbundenen Luftabsauggnleulassig,
(Forcierte Ableitung Abb.2), die Leistung dieser Anlage darf nicht urder im Punkt 4.3 der Bestimmung UNI-CIG
8723 festgelegten Leistung liegen.

Im Falle der forcierten Ableitung

Die Gaszufuhr zum Gerat muss direkt mit dem Abteggsystem verbunden sein und im Falle eines Absgkier
Leistung des Systems unter die im Punkt 4.3 deti@eming UNI-CIG 8723 festgelegten Leistung untedbhen
werden.

Eine neuerliche Gaszufuhr darf ausschlieZlich mamigglich sein.

NATURLICHE ABLEITUNG Abb.3 FORCIERTE ABLEITUNG Ab b.4

1 )

— - —
GAS
T T s S I 5 0
B RS
1) Windschutzkamin 1) Abzugshaube

2) Unterbrecher

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Bei den Gerdten mit zwei Kochzonen (CW...-78G) ist méglich, die Temperatur der beiden Plattenhalften
unterschiedlich einzustellen oder nur die eine tdaler Platte zu benutzen.
Das Gerat darf nur unter Aufsicht benutzt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Die tagliche Reinigung nach dem Abschalten des tSegarantiert den einwandfreien Betrieb und einegda
Lebensdauer der Anlage.

Die Stahlteile sind mit einem mit Reinigungsmittgtranktem Putzlappen zu reinigen, dabei nichttatk seiben.
Anschlieend mit sauberem Wasser nachsptilen uneimeitn weichen Tuch trockenreiben.

VORGANGSWEISE IM SCHADENSFALL
Den Gasanschlusshahn schlief3en und den Kundendesgindigen.

EMPFOHLENE VORGANGSWEISE NACH LANGEREM BETRIEBSSTIL LSTAND

Den Gashahn schlie3en und die Anlage wie oben liebeln reinigen.






