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Einleitung

Diese Anleitung hat zum Ziel, den Benutzer mit der Bedienung der Kühltische und der Kühlaufsätze, der
Bauweise und der Funktion der wichtigsten Untergruppen und dem richtigen Betrieb vertraut zu machen.
Eine genaue Beachtung der Empfehlungen dieser Anleitung lässt zufällige Beschädigungen vermeiden
und gewährleistet eine sichere Bedienung und Betrieb des Gerätes.

1. Bestimmung.

Die Kühlaufsätze NSCH-2 ( NSCH-3 ) sind für die Exposition, die Ausgabe und kurzzeitige
Kühlaufbewahrung von Gemüsesalaten verschiedener Art bestimmt. Die Salate werden in den für diese
Zwecke entsprechend geeigneten Schalen gehalten.
Der Innenraum und die Schalen werden aus einem säurefesten für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
zugelassenen Blech hergestellt.
Das Gerät kann in Lebensmittelgeschäften, Imbissbars, Restaurants und gastronomischen Punkten
eingesetzt werden.
In Abhängigkeit vom Bedarf, kann dieses Gerät als freistehend oder mit dem Kühltisch SCH-2, ( SCH-3 )
zusammengestellt exponiert werden.

Kühltische SCH-2, SCH-3 sind für kurzzeitige Kühlaufbewahrung von solchen Lebensmitteln wie: die
mit Folie verpackten Milchprodukte, Wurstwaren, Salate usw. wie auch Getränke und Obstprodukte
bestimmt.

2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN

• bevor das Gerät an das Strom angeschlossen wird, sich vergewissern, dass das elektrische
Schlagschutzsystem wirksam ist.

• Personen ohne elektrische Berechtigung dürfen keine Reparaturen oder Änderungen an der
elektrischen Installation durchführen.

• Schutzabdeckung des Aggregats nicht auf die Dauer abnehmen.
• das Gerät nach dem Abschalten vom Einspeisenetz waschen und reinigen /Netzstecker von der

Steckdose ziehen /.
• je zwei Monate die Stirnfläche des Kondensators entstauben lassen, und im Falle eines höheren

Staubgehaltes diese Tätigkeit öfter ausführen.
• keine verdorbenen Produkte aufbewahren.
• keine warmen Produkte in die Nutzkammer einstellen.
• nur die mit dem Kühlmöbel gelieferte Ausrüstung und Zubehör anwenden.
• die Tür des Kühltisches so kurz wie möglich offen halten,
• die obere (waagerechte) Scheibe des Kühlaufsatzes darf nicht als Fach zur Exposition der Waren

gebraucht werden (darf nicht belastet werden).

3. HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Der Benutzer soll die nachfolgenden Empfehlungen beachten:
• das Gerät nicht überlasten, d.h. beachten, dass die Beladung des Gerätes mit den angegebenen

technischen Daten übereinstimmt.
• den Innenraum zur Kühlaufbewahrung mit Schalen nach Abkühlung füllen.
• die Ware auf solche Weise aufstellen, dass der Luftumlauf durch den Verdampfer möglich ist.
• die Reifbildung des Verdampfers wird automatisch beseitigt.
• den Innenraum des Gerätes mit Wasser mit Seife mit weichem Lappen oder Schwamm waschen.
• das Gerät vor dem Waschen vom Einspeisenetz abschalten /Netzstecker von der Steckdose ziehen /.
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• es wird vom Hersteller empfohlen, für die Benutzer des Gerätes eine Schulung bezüglich der
Bedienung, wie auch der grundlegenden Arbeitssicherheitsvorschriften durchzuführen.

3.1 Aufstellung des Gerätes:

• das Gerät soll nicht direkter Einwirkung der Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, es soll nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Heizwänden usw. aufgestellt werden

• Kühlaufsätze dürfen im Temperaturbereich der Umgebung +16 bis +25°C und bei der relativen
Feuchtigkeit bis 60 % in einem trockenen und luftigen Raum betrieben werden,

• im Falle höherer Feuchtigkeit besteht die Möglichkeit der Schwitzwasserbildung an den Scheiben,
• der Kühltisch ist im Mindestabstand von 160 mm von der Wand aufzustellen, um freien Luftumlauf

durch den Kondensator sicherzustellen
• Bei der Planung der Aufstellung des Gerätes soll Platz für freies Türöffnen berücksichtigt werden,
• nach der Aufstellung das Gerät horizontieren.
Die Zeichnung 2,3 – siehe Seite 7

3.2 TECHNISCHE DATEN

Typ NSCH-2 NSCH-3 SCH-2 SCH-3
Breite [ mm ] 365 365 700 700
Länge [ mm ] 1410 1915 1410 1915
Höhe [ mm ] 425 425 850 850
Gesamtvolumen [ dm3 ] 34 45.6 180 280
Nutzfläche [ dm3 ] 34 45.6 0,6 0,9
Nutzfläche des Behälters [ dm3 ] 5.7 5.7 4 6
Gewicht des Gerätes [ kg ] 40 50 120 140
Kühlmittel Angaben auf dem Datenschild
Kühlmittelmenge [ kg ] Angaben auf dem Datenschild
Innenraumtemperatur [ oC ] +2 ÷ +10 +2 ÷ +10 +2 ÷ +10 +2 ÷
+10
Temperaturklasse H H H H
Klimaklasse N N N N
Zulässige Beladung [ kg ] 34 45 70 105
Einspeisespannung [ V/Hz ] 230/50 230/50 230/50 230/50
Stromentnahme durch Aggregat [ A ] 1.1 1.1 1.67 1.67
Nominal-Stromverbrauch [KWh/24h] ~ 2.5 ~ 2.5 ~ 5.1 ~ 5.1
Leistung des Gerätes [ W ] 150 150 360 360
Typ des Verdichters Angaben auf dem Datenschild
Bezeichnungen:
H Temperaturklasse /Innenraumtemperatur des Gerätes +1 do+10°C/
N Klimaklasse /Maximaltemperatur der Umgebung +25°C relative Feuchtigkeit 60% /.

4. MONTAGE UND INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Die Inbetriebnahme des Gerätes erfolgt durch Anschluss des Netzsteckers an die Steckdose and
anschließend durch Einschalten des neben dem Thermostat angebrachten Schalters.
Das Aufleuchten des Schalters signalisiert die Inbetriebnahme des Gerätes.
Der Anschluss des Gerätes an die Steckdose soll auf solche Weise ausgeführt werden, damit der
Netzstecker der Anschlussleitung sichtbar und für die Bedienung leicht zugänglich ist.
Die Arbeit des Gerätes ist vollkommen automatisiert. Der Hersteller stellt die elektronischen Parameter
des Thermostats ein, um dem Benutzer das Erreichen entsprechender Temperatur des Innenraumes, wie
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auch das wirksame Abtauen des Verdampfers und die Ableitung des Kondensats sicherzustellen. Die
Einstellungsweise der geforderten Temperatur ist im weiteren Teil dieser Anleitung angegeben.

4.1 Elektrische Installation :

Das Gerät soll aus einem getrennten Niederspannungskreis eingespeist werden, der mit Schutzleitung
versehen und durch Zeitsicherung nicht größer als 10 A abgesichert wird.
Das Gerät ist mit Schutzleitung PE ausgestattet. Eventuelle Reparatur der elektrischen Installation und
der Austausch der Anschlussleitung kann ausschließlich durch den befugten Elektriker unter Einhaltung
der Grundsätze des Austausches der beschädigten gegen die identischen Elemente ausgeführt werden. Vor
dem Austausch der Anschlussleitung soll die Schlauchleitung mit entsprechenden Anschlüssen versehen
werden. /Anschluss Typ X/

4.2 TRANSPORT UND AUSPACKEN

Der Hersteller liefert das Gerät in der Verpackung bestehend mindestens aus einem Folienbezug. Das
Gerät soll in der Betriebsposition, vor dem Verschieben gesichert transportiert werden. Während des
Transportes darauf achten, dass die Scheiben nicht zerschlagen werden und das Gerät gegen das
Verschieben abgesichert ist. (die Scheiben können abmontiert werden).
Nach Erhalt des Gerätes seinen technischen Zustand und den Inhalt gemäß der Versandspezifikation
prüfen.
Ansprüche wegen versteckter Mängel sind an den Hersteller zu richten.
Transportschäden und Mängel sind dagegen an die Firma zu richten, die den Transport und das Entladen
durchführt.
Die Zeichnung 1– siehe Seite 7

ACHTUNG !

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für das Gerät, das während des Transportes beschädigt
wurde. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Scheiben, die während des Transportes und
des Betriebs beschädigt wurden.

5. GARANTIEREPARATUREN

Die Garantiereparaturen beim Kundendienst oder direkt beim Hersteller anmelden.

6. WARTUNG DES GERÄTES

Das Gerät wurde im Werk konserviert und unterliegt keinen periodischen Durchsichten.

7. AUSSTATTUNG DES GERÄTES
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NSCH-2 NSCH-3 SCH-2 SCH-3
Garantiekarte [Stück] 1 1 1 1
Gebrauchsanleitung [Stück] 1 1 1 1
Führung für das Fach [Stück] - - 8 12
Fach [Stück] - - 4 6
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Weiches Material

Beladung und Transport
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